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A: de 0 à 200 cm maxi B: 55 cm mini

MBE: Bras articulé.
Pour Portails petits et moyens.

KS4 :                             
1 motoréducteur 400 kg 220v à bain de graisse        
1 coffret de commande toutes options
1 récepteur 433 mhz  
1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation  
1 antenne externe

MS4:Fin de course mécanique.
Pour petits portails à usage domestique.

KEN ou KEN3RI :                      
1 moteur 600Nm 24v 
1 rail          
1 coffret de commande intégré
1 récepteur 433 mhz  
1 émetteur radio 433 mhz

Rail prémonté à chaine.

KEN:600 Nm sans fin de course.

KEN3RI: 600 Nm avec fin de
course mécanique.

Le kit complet avec 2 émetteurs

KEN : 

KEN3RI : 

KPM1 : KJIM3 :               
2 vérins 500 mm 220v 1 Moteur 600Nm 24v           
1 coffret de commande 1 Rail à courroie
1 récepteur 433 mhz 1 Coffret de commande intégré
2 émetteurs radio 433 mhz 1 récepteur 433 Mhz
1 jeu de cellules 1 émetteur radio 433 Mhz
1 feu de signalisation
1 antenne externe

A: de 0 à 20 cm maxi B: 20 cm mini PM1
A: de 0 à 30 cm maxi B: 20 cm mini PM1/600
PM1: Pour portails standards 500mm
PM1/600: Pour portails standards 600mm

KB400L : KBN24 :                     
2 vérins à vis sans fin 400mm 220v 2 Moteur à bras articulés 24V
1 coffret de commande 1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne externe 1 antenne externe

A: de 0 à 14 cm maxi B: 20 cm mini B400L
A: de 0 à 23 cm maxi B: 20 cm mini B600L
A: de 0 à 20 cm maxi B: 55 cm mini BN24
B400L et BN24.Pour petits portails.
B600 portails moyens.

KOP3L : KBULL5M :                            
2 vérins 300 mm 220v 1 Motoréducteur 500 kg 220v      
1 coffret de commande 1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz 1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz 1 émetteur radio 433 mhz
1 jeu de cellules 1 jeu de cellules
1 feu de signalisation 1 feu de signalisation
1 antenne externe 1 antenne externe

A: de 0 à 9 cm maxi B: 20 cm mini OP3L
OP3L: Portails standards et lourds 300mm
OP5: Portails standards et lourd 500mm
BULL5M : pour portails moyens.
Crémaillère Nylon au mètre : 

Gamme ECO
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Existe en 600mm 

NEW vis sans fin renforcée 
900 t/mn = plus fiable

Petits portails

KB600 : 360 €ht

KPM1/600 (la version 600mm) : 

Crémaillère Nylon au mètre ACRV6V: KOP5 (450mm) :

Le kit récepteur
+ 1 émetteur

Demandez nos catalogues
et notices sur CDROM

wwwwww.sad-distribution.fr.sad-distribution.fr

KTSAW4N

Version 220v ou 24v au choix !

KMB OU KMB24

Visitez notre site de ventes flash !

220v ou 24v

220v ou 24v

KPR45E :Usage domestique ou intensif suivant la version.
2 Motoréducteurs à bras articulés haut de gamme 220v          
1 coffret de commande toutes options
1 récepteur 433 mhz + 2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules + 1 feu de signalisation 
+ 1 antenne externe.

A: de 0 à 35 cm maxi B: 55 cm mini
PR45E: vérin à vis sans fin de 300mm.
Pour portails moyens et gros .Tous types.

NEW émetteurs au choix !

KPR45E : le TOP des ventes, Haut de gamme BENINCA

KPM1 500mm

KBN24

Portails de tous types.
KJUMP

GAMME BYOU 24 V(gamme grand public)

La qualité et le prix !

Copie tous les émetteurs
433 à dips

KBEAUTY :
2 vérins à vis sans fin 24v
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation + antenne

KPRETTY :
2 Bras articulés 24v
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation + antenne

KFREEDOM :
1 motoréducteur 24v 300 Kg
1 coffret de commande
1 récepteur 433 mhz
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation + antenne

Crémaillère Nylon au mètre ACRV6V :

KPR45E

TOP PRO
A: de 0 à 8 cm maxi B: 20 cm mini

A: de 0 à 20 cm maxi B: 55 cm mini

TOP PROTOP PRO

Offre exceptionnelle !

Offre exceptionnelle !

Offre exceptionnelle !

Offre exceptionnelle !

JO4JO2

RMC610A



A: de 0 à 8 cm maxi B: 20 cm mini
DU30: vérin à vis sans fin de 300mm.
Pour moyens et gros portails.
Existe en 500mm de course DU50.
A: de 0 à 18 cm maxi B: 20 cm mini

KDU30 :                             
2 vérins à vis sans fin 300mm 220v          
1 coffret de commande toutes options
1 récepteur 433 mhz + 2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation + 1 antenne externe

KDU35 : 2 vérins à vis sans fin 350mm 220v          
1 coffret de commande toutes options
1 récepteur 433 mhz + 2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules + 1 feu de signalisation + 1 antenne externe

A: de 0 à 10 cm maxi B: 20 cm mini
DU35: vérin à vis sans fin de 300mm.
Pour moyens et gros portails.
Existe en 500mm de course DU35L:A: de 0 à 19 cm maxi B: 20

KHYDROPLUS500 :                  
2 vérins à vis hydrauliques
revers 500mm 220v intensif.         
1 coffret de commande toutes
options
1 récepteur 433 mhz  
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 serrure électrique

Cotes :
A: de 0 à 18 cm maxi B: 20 cm
mini
HYDROPLUS500:Pour gros
portails service intensif.

HYDROPLUS500

L’Accès aux
branchements
électriques est
simplifié par la
présence d’un
carter amovible
et d’un connec-
teur à vis.

KBULL10M :                             
1 motoréducteur 1000 kg 220v  à bain d’huile         
1 coffret de commande  intégré toutes options 
1 récepteur 433 mhz  
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation  
1 antenne externe

BULL10M: Fin de course
mécanique.
Pour portails moyens et gros.
Usage domestique et semi
intensif

KRI6E :                             
1 motoréducteur 600 kg 220v  à bain d’huile         
1 coffret de commande intégré toutes options 
1 récepteur 433 mhz  
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules
1 feu de signalisation  
1 antenne externe

RI6E: Fin de course mécani-
que.
Pour portails petits et moyens
Usage domestique et semi
intensif

KDUIT14N :
2 motoréducteurs enterrés 220v 300 kg par battant
2 caissons de fondation       
1 coffret de commande toutes options
1 récepteur 433 mhz 
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 
1 feu de signalisation 
1 antenne externe

DUIT14N: motoréducteur enterré à
bain de graisse.
Pour portails petits et moyens.

KDU350N :
2 motoréducteurs enterrés 220v 500 kg
par battant
2 caissons de fondation       
1 coffret de commande toutes options
1 récepteur 433 mhz 
2 émetteurs radio 433 mhz
1 jeu de cellules 
1 feu de signalisation 
1 antenne externe

DU350N: motoréducteur enterré à bain d’huile.
Pour portails moyens et gros.

Crémaillère acier au mètre :

En version 500mm : 

KBULL5M KBULL424

KBULL8M KBULL624

500 Kg  220v 350 Kg  24v 

800 Kg  220v 600 Kg  24v 

600 Kg  220v 

1000 Kg
1500 Kg
2000 Kg
2500 kg  
220v 
Intensif

300 Kg x 2  220v 500 Kg x 2  220v 
Trés puissant  220v 

Trés puissant  220v 

En version 500 mm : 

Disponible en 24v 

TOP PRO

TOP PRO
TOP PRO

TOP PRO

TOP PRO

TOP PRO

TOP PRO

TOP PRO

RadiobandKIT :
95 €ht


