
Limites d’utilisation :Dimensions :

13 14

24V 250 kg
2.5M

Wi-Fi

Poids max

Largeur max

Couple nominal

Course du moteur

Cycle de travail

Testé sur 

PW150 /PW200

200kg / 250kg

2.0M / 2.5M

2000N / 2500N

360mm / 400mm

20%

30,000 cycles

Données techniques :

Alimentation (Vdc)

Intensité  

Indice de protection

Temp. Fonctionnement

Dimensions

Poids

PW150 / PW200

24V

4.2A / 10 secondes

IP44

-20°C à 50°C

674x98x170mm / 799x98x179mm

3.1kg / 3.6Kg

Motorisation
battant PW150/200

CONTENU DU KIT :

Kit PW150/200

Moteur

PW150/200

Télécommande

PR4

Feu Clignotant

PF1

Photocellules

PH6

Module Wifi

WB1

2 2 1 1 1La gestion de vos accès
a portée de main !  

Un design élégant, permettant une intégration 
sur tout type de portail.   

ÉLÉGANT, COMPACT, ERGONOMIQUE
● Design compact et élégant, simple à installer et intégration facile.

● Motorisation compacte mais puissante grâce à son couple de 2500N.

● Placement du moteur sur le dessus pour un fonctionnement optimal.

VOTRE PORTAIL SECURISÉ
● Nombreux paramètres de sécurité réglables.

● Fonctionnement avec batteries en cas de coupure de courant.

● Dispositif de débrayage à clé.

INTELLIGENT ET CONVIVIAL
● Point d’accès Wi-Fi intégré, accès sans frais supplémentaire à eyeopen.

● Apprentissage et paramétrage via la carte électronique ou l’application mobile.
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BATTANT

Ouvrir

Arrêter

Fermer

Piéton
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